
Способ архитектора. Построение в перспективе арки
Способ архитектора – это построение перспективы объекта по плану и фасаду с учетом положения точки зрения. Он очень прост и удобен тем, что при построении перспективы объекта можно заранее выбрать положение точки зрения и картины, чтобы обеспечить определенные условия наглядности изображения.

На плане положение зрителя задают точкой стояния Z и основанием картины K. На фасаде задают высоту точки зрения, т. е. положение линии горизонта с рассматривания объекта в натуре.

Можно выделить несколько основных этапов построения перспективного изображения объекта по плану и фасаду:

1. Выбор точки зрения и определение композиционного расположения перспективного изображения на листе.

2. Построение перспективы плана объекта с применением способа архитектора.

3. Построение перспективы высот точек объекта с применением шкалы высот.

4. Построение солнечных теней (Лабораторная работа по теме «Тени при солнечном освещении»).

Рассмотрим подробней этапы построения перспективного изображения объекта, заданного на чертеже планом и фасадом (рис. 75).
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	Рис. 75. Перспектива арки, построенная способом архитектора 


Композиционное решение на листе выполняется путем выполнения предварительных набросков и выбора наиболее удачного. 

Задаем план и фасад арки. Определяем положение главного луча зрения и отмечаем главную точку картины Р. Точка зрения задается в средней трети отрезка IIo IVo, что позволит избежать резких искажений на изображении формы арки. 

Нужно, чтобы объект полностью попал в поле (конус) ясного зрения. Для этого дистанционное расстояние задаем равное 1,5-2 диагонали плана.

При выборе направления главного луча зрения и положения картины нельзя допускать совпадения ребер объекта в перспективе, т. е. они не должны находиться в одной проецирующей плоскости, иначе теряется наглядность изображения.

На чертеже объекта с учетом наглядности изображения задаем точку зрения и положение картины на плане (в данном примере картина параллельна диагонали плана). Обозначим углы плана римскими цифрами I, II, III, IV. Задаем картину, совпадающую с ближним ребром объекта, точкой I. Тогда на картине величина первого ребра останется без изменения, и это позволит легко определять и откладывать натуральные единицы измерения (размеры) с учетом масштаба картины.

Перспективное построение арки выполняем в масштабе увеличения 2:1. Построение перспективы плана объекта выполняют в следующей последовательности. Сначала на основании картины, заданной на плане чертежа, отмечаем точки I, IIо, IIIо, IVо пересечения ее с глубинными прямыми, проведенными ко всем видимым вершинам объекта, определяющим его контур.
Далее из точки стояния Z проведем вертикально луч до пересечения с основанием картинной плоскости. Отметим точку F, точку пересечения с основанием картины.
Затем на основании картины, заданной на плане чертежа, отмечаем точки 5о, 6о, 7о, 8о пересечения ее с прямыми, параллельными лучу ZF.

Приступаем к построению плана объекта в перспективе. Для этого справа от чертежа проводят основание картины. Переносят на него циркулем-измерителем все отмеченные на плане точки (картинные следы лучей) на соответствующем расстоянии от Ро. 

После этого задаем положение линии горизонта. С основания картины переносят на горизонт с помощью вертикальных линий главную точку Р, а также точку схода F. Соединив точки IIо, IIIо, IVо ее с главной точкой Р, определяют пучок глубинных прямых, главные направления сторон объекта на плане. Чтобы получить вершины фигуры плана, через отметки заданные на основании картины 5о, 6о, 7о, 8о, проводят пучок перспективно параллельных прямых в точку схода F. Построенные прямые, пересекаясь с глубинными прямыми, определяют искомые точки в перспективе.

На следующем этапе строят точки высот объекта, используя две шкалы высот, которые начинаются на основании картины (точки 5о и I). Линии переноса проводят в точку F.

Окружность строим по пяти характерным точкам на линиях 1, 2, 3, принадлежащим граням арки.

Графическая работа №5. Построение перспективы арки по плану и фасаду, используя способ архитекторов (рис.76 а, б). 
Методические рекомендации: Линию горизонта рекомендуется выбрать выше верхней точки объекта на 20 мм. Нанести на плане положение точки зрения и определить точку схода. Картину расположить проходящей через правый нижний угол приблизительно параллельно диагонали объекта. Главный луч PZ выбрать равным 1,5-2 диагонали плана. При выполнении перспективы все размеры увеличить в 2 раза. Степень сложности условия определяет преподаватель для каждого студента. В построении использовать необходимый набор дополнительных способов. Тень от арки построить после изучения темы «Тени при солнечном освещении». Построить собственную и падающую тень при естественном освещении (солнце расположено сбоку от зрителя, солнечные лучи параллельны плоскости картины и наклонены к предметной плоскости под произвольным углом).
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